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CONTADOR DE PARTICULAS PC220 Medidor ambiental 9 en 1 para la monitorizacién

de particulas en el aire, la deteccion de gas y el registro de datos climdticos.

Con el PC220 usted dispone de una unidad de medicion ambiental Ventajas en la practica:

movil de maltiple uso con la cual no solo se puede medir
simultaneamente la concentracion de particulas en el aire de espacios
interiores en seis canales distintos de entre 0,3 ¥ 10 ym sino ademas
detectar la concentracion de formaldehido y monéxido de carbono y
determinar datos climaticos adicionales como la temperatura del aire,
la humedad del aire, la temperatura del punto de rocioy la
temperatura de bulbo himedo.
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El PC220 es ademas apropiado para el calculo cuantitativo de la
concentracion de polvo de clase E (PM10) y polvo de clase A (PM2.5)
transportado por el aire ya que el medidor muestra la masa de las
particulas directamente como concentracion en el aire en microgramos
por metro cuadrado.

Parte del equipamiento estandar de este contador de particulas
conforme a ISO 21501-4 es también la camara digital integrada para la
documentacion fotografica y en video del entorno de medicion. Para
precisar el lugar de medicion, los datos medidos, como por ejemplo la
fecha y la hora, se muestran en la foto o el video y se guardan junto
con ellos

Para realizar mediciones continuas el PC220 tiene una funcién de registro de datos integrada
con la que usted puede grabar hasta 5.000 juegos de datos directamente en la memoria interna
que puede ser ampliada hasta 16 GB mediante una tarjeta MicroSD, Después de la medicion
todos los datos registrados pueden ser transferidos de manera rapida y sencillaaun PC a
través del puerto USB para la documentacion o la evaluacion de los mismos.

Gracias a sus numerosas funciones de medicion el PC220 es la solucion ideal para la
monitorizacion, el aseguramiento de la calidad y el analisis de la calidad del aire en los
ambitos de aplicacion relacionados con la salud, la seguridad y la productividad.

Detector de HCHO integrado, 6ptimo para la valoracion de peligros
debido a formaldehido

El metanal, también denominado formaldehido, es un material quimico de partida para ciertos
procesos de produccion industrial como barnices y pinturas, pegamentos y aglutinantes o
conservantes. Muchos materiales gue contienen formaldehido como madera. recubrimientos
de suelos o materiales textiles pueden provocar durante mucho tiempo la contaminacion del
dire respirable en espacios cerrados debido a la liberacidn de gases.

Recientemente clasificado como cancerigeno

Debido a su especial toxicidad, en Alemania se ha aprobado por ey un nuevo limite de
concentracion de formaldehido en los puestos de trabajo y, ademas, este elemento ha sido
recientemente clasificado como cancerigeno en el reglamento sobre sustancias y preparados
quimicos. Esta nueva clasificacion se aplica a partir del 01/01/2016 y trae consigo nuevas
obligaciones de formacion y documentacion para los empresarios, como por ejemplo la
necesidad de presentar un registro de exposicion.

PC220 para la deteccion precisa de formaldehido

El contador de particulas PC220 cuenta con un detector de HCHO integrado mediante el cual
medir con fiabilidad las concentraciones de formaldehido en el aire ambiental a partir de 0,01
pprmm.

Contador de porticulas con diodo ldser de lar-
ga duracidn

Conforme con IS0 21501-4

& canales paro particulas de tamafio entre 0,3
¥y 10 pm

Determinao las fracciones de tamaidio y fo con-
centracion de particulas del aire.

Detector de gas integrado para concentracio-
nes de formaldehido y de mondxido de car-
bono

Cdlculo directo y visualizacién en microgramo
por metro cibico de gire de lo concentracion
en el aire de polvo de clase £ o fracciones de
polvo de clase A

Mide edemds pardmetros climdético-ambien-
tales tales como la humedad del aire y lo
temperaturo del aire, del punto de rocio y de
bulbo humedo

Registrodor de datos para 5 000 valores de
medicién en memoria interna (ampliacién op-
cional mediante tarjeta microSD)

Cdmara digital integrado para lo documenta-
cian fotogrdfica y en video del entorno de me-
dicion

" Representacion adicional mediante escala de

colores con sefial acdstica de alarmao automd-
tica para detectar rdpidamente concentracio-
nes criticas de particulas.

Pantalla LCD a color de 2,8 pulgadas con ilu-
minacion de fondo pare mostrar simultdnea-
mente todos los valores medidos

Manejo ergondmico con una sola mano

Rosca para fijacién a un soporte

Exportacion de datos de medicidn a PC via
uss

Certificado de medicion incluido (opcional)

Para realizar mediciores continuas se incluye en el
volumen de suministre del PC220 un practico tipode de

En combinacion con el detector de CO adicional, la indicacion cuantitativa de la masa de e bloRa TR,

particulas segun el estandar PM ¥y las muchas otras funciones de medicion relativas a la
concentracion de particulas y los datos climaticos, el PC220 constituye la solucion ideal para
detectar y registrar el porcentaje de formaldehido en el aire ambiental.

Otros Medidores: ESTRES TERMICO - SONOMETROS - VIBROMETROS- RADIOMETROS -CO2
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micrémeros). sing también todas |as

Obtencidén de datos cuantitativa de las emisiones de polvo fino
EL PC220 muestra las masas de las particulas de forma numeérica

Un cobelio humono tiene un didmetro de oprox. 50 o 70 pm. Asi podemos compororio con & didmetro de los
frocciones de polvo aspiroble (polvo de close £ PM10) y los particulos respirables (polvo de clase A, PM2.5)

Obtener datos cuantitativos sobre el grado de emision de polvo fino no sélo constituye una
obligacion legal con el fin de evaluar los posibles dafios a la salud en los puestos

Esto no hace referencia sdlo a la posibilidad de registrar el polva de clase E (fraccidn de polvo
Inhalable. es decir, todas las particulas con un didmetro aerodindmico inferlor a 10
particulas mas finas respirables (polvo de clase A), las
cuales son tan pequefas que penetran directamente en los alveclos pulmonares,

Mediante el PC220 se pueden registrar estas fracciones de pohvo segun el estandar PM como
PM10 y PM2.5 y sus proporciones por metro cubico de aire ambiental se visualizan
directamente de forma numeérica en la pantalla a color del PC220

Este registro se reallza conforme a la clasificacidn de uso Internacional PM (Particulate Matter)
de la Agencia de Froteccion Amblental de EE.UU (EPA, por sus siglas en inglés),
particulas de aire se deben dividir conforme a su diametro aerodinamico entre aquellas de
menos de 10 micrometros (PM10) v las de menos de 2.5 micrometros (PM2.5)

de trabajo.
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Grabe codigo QR en su movil=

- CAMARAS TERMOGRAFICAS:- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.

- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT

- AGUA .- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C

- PREVENCION RIESGOS: Toda la Gama MEDIDA: Sonometria ,Radiometro Optico y REM ,Vibrometros,Calibradores ,Lux,etc.

- INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,CO2 ,Dataloger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.

EQUIPOS PREVENCION RIESGOS LABORALES
gimateg@telefonica.net
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Calle Antonio Cusido 136 BAJOS 08208 SABADELL ( Barcelona)
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