|| gm‘w— CAMARA D28 x30 metros INSPECCION TUBOS de DN50 a DN110 .Emisor.Contador

"GimateG Equipos para : INSPECCION ,LOCALIZACION ,AHORRO ENERGETICO , INSTRUMENTOS MEDIDA y PREVENCION RIESGOS "

KSG ulumate

CAMARA INSPECCION
DE TUBERIAS >DN50
= Diametro 28mm
—=Largo 30 metros
—Contador metros
—Emisor

Peso 10,6 kg
Graba Foto+Video
Pantalla Color
Tarjeta SD

Posibilidad amplacién
COn Camaras '.'.-"JE'[.I‘:.‘EIIII'_':I_'I
intercambiables para

inspeccion magquinas et

[

CARACTERISTICAS DE LA CAMARA INSPECCION DE TUBERIAS KSG Ultimate , ligera para VIVIENDAS y REPARADORE!

DESCRIPCION Longiud enm: 30 metros @ de cabezal mm: 28 mm

Madic de almacenamisnto: Tarjela S0 ¢ max. 2 GB

Sonda con cabke oe insercidn ndeformable

Clase de proteccion: IPES Pesoeng: 10600 10,6 Kg

Cabezal g¢ Sonda Mexibie para un oplime accese curvado
Formato de compresidn: MPEG4

@ mini LED blancos alenuables progresivamenta

Sistema portati & independiente de 1a red SEcinca

WVislago d¢ cabezal de sonda resisienti 3 la abrasidn v reveside en espird
Maximo anguin de visidn gracias a ka cAmara especial del cabezal de sond

Formato de guardade de imagen: JRESG (540 x 480)

Fantalla: 3.5 (TFT LCD GWviGA)

.ﬁnguln de doblada: min 150 mm & de tambor: 300

Muy bucna calidad de magen y video

Funcion de room digital 1.5x

Funcidn de reflejo de imagen harizantal

Posibilidad de grabacin de imagen &n farmate JPEG
Grabacion de video en formato MPEGA

Crbsenvackin en montos grande con cabie de A
Transhenencia oo datos dinscla a raves o cable USE

Duracion de trabajo: Aprax 4 hcon la bateria tolalmente cangada

Tensién y capacidad de baterla:  Podimero de litio 3,7 % (GA 100-240 W [/ 5060 HZ)

Angule de apertura: diagonal 150,8°

Fuente luminosa: 8 mini LED blancos alenuables

Puerta S0 para tanatia de memaria

Bend muitiingle {14 iiomas)

Uitilizaacibn versatil én ios ¥ regisinos

La carcasa ge 2 companentes o prolege de los impactos leves
Con contador de medicidn

Proteccion de la camara 2:
Proteccidn de la camara;
Resolucion de la cdmara:

Luminosidad:

Manguilo de camara de acero noxidable
ACCESOno de cristal de zafro resestente a los arafiazos
320 (H) x 240 (V) = 76 BDO plxetes
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En un resisbente makelin de plastico

Mitidez de profyidad enfocada: 10 = = mm

Ampliacidn de AV: Haszta 15 puly. mediante Cinch

Canbenids de suminising

Tambor de sonda con cabdée de Insercidin v cabezal de camara
Aparato basico ULTIMATEVISIoN MASTER

Contador de medicion

Tarjela de meémodia 50D de 2 GB

Farmato de salida: NTSC ¥ PAL

Ambito de aplicacion: A0=100 mm = 90° - Acceso curvado a partic de S50 man

Formate de video: A

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.- Grabe codigo QR en su movil=
- CAMARAS TERMOGRAFICAS- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- AGUA.- CONTROL CONSUMO ,VALVULAS ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- LOCALIZADORES FUGAS AGUA y GASES comprimidos GEOFONOS y GASTRAZA H2 y ULTRASONIDOS con Foto.
- INSTRUMENTOS DE MEDIDA .- Prevencion Riesgos Laborales ,°C,%H,C0O,CO2 ,DataLoger, Distancia ,Velocidad , etc.
- EQUPOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.- Vibrometro con Foto, Pinza amperimetrica con termografia , Multimetro, etc.
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www.gimateg.com

CAMARA INSPECCION TUBERIAS Comunidades
gimateg@telefonica.net

GI MAT EG www.gimateg.com

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL ( Barcelona )

Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140



http://www.gimateg.com/mini-camaras-inspeccion-tuberias.html
https://www.gimatec.es/index.html



