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Aplicaciones

Dispone de protocolos de medicién para:

Ruido generado por vehiculos a
motor

Niveles sonoros de emisién e inmi-
sion de actividades y vecindad
(correccion por zona y por puntos)

Exposiciéon de los trabajadores
frente al ruido y verificacion de los

EPI

Niveles de ruido emitido por ma-
quinas

Nivel de potencia acustica de

2 1 (2] [B)m) [§

fuentes de ruido

Sondémetro integrador clasico

Facil manejo
* Guia paso a paso, a través de los proto-

colos, en la realizacion de las mediciones

* Mide todos los parametros simultanea-

mente

* Una unica escala

* Pantalla grafica de gran tamano 3,2” y
alta resolucion

* Sélo 3 teclas de manejo (Soft key) y 1
tecla de encendido/apagado

* Puerto USB solo para alimentacion (cable
no incluido)

* Cumple con la normativa vigente sobre
METROLOGIA LEGAL (ITC 2845 / 2007)

L

m |10 00001

Examen de Modelo:
02-001-B-22/10-R

Marcado de Metrologia legal

SC101

INFO RESUMEN
del ORIGINAL

Para envio por emall

Sondémetro integrador clase 1 con protocolos de

medicion

¢SIMATEG info@gimateg.com 937071855

El SC101 es mas que un instrumento
de medicion acustica ya que no sélo
realiza las mediciones sino que tam-
bién las comprobaciones y calculos
indicados en las normas, para obtener,
in situ, el resultado final.

Es el primer sonémetro integrador con
protocolos de medicion por lo que sim-
plifica al maximo el proceso para obte-
ner los resultados. Guia al usuario pa-
SO a paso en la realizacién de las me-
diciones.

El SC101 se adapta a las necesidades
de cada usuario ya que permite esco-
ger el protocolo de medicién para las
siguientes aplicaciones: Vehiculos a
motor, Actividades y vecindad
(correccidon por zona o por puntos),
Riesgos laborales, Maquinaria
(presioén), Maquinaria (potencia) o So-
ndémetro (clasico). El usuario sélo tiene
que seguir el procedimiento que le in-
dica el SC101, para obtener el resulta-
do final.

iMedir el ruido nunca habia sido tan
facil!

Este modelo de sonémetro dispone de
preamplificador extraible para poder
realizar mediciones de ruido tanto de
vehiculos como de maquinas (presion
y potencia acustica).
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SC101

Sonoémetro integrador clase 1 con protocolos de
medicion

El SC101 se caracteriza por su facil manejo. Tiene una estructura de menus y opciones visuales e intuitivas.
No es necesario configurar idiomas, ya que dispone de iconos facilmente identificables y reconocibles.

Desde el menu principal se puede acceder a cualquiera de las aplicaciones o ajustes mostrados a continua-
cion, para ello unicamente hay que seleccionar el icono deseado.

|E| Aplicacién sondmetro

Aplicacién vehiculos
2N

T~ |_J j @ Aplicacion actividades y vecindad (correccién por zona)

L]

=k

(8

RS
£

e,

——
R —

Aplicacion actividades y vecindad (correccién por puntos)
Aplicacion riesgos laborales
Aplicacion maquinaria presion

E)

A

Aplicacion maquinaria potencia
Ajuste sensibilidad
@ Ajuste contraste

1
<

—_—

<,
i

El SC101 dispone de una gran pantalla, donde presenta toda la informacion util para realizar la medicion.

Los datos que se muestran en pantalla varian adaptandose siempre a la aplicacion escogida, de tal manera
que unicamente se visualizaran los parametros necesarios en cada aplicacion.

> Icono para identificar la aplicacion.

> Indicador de la alimentacion.

— > Reloj (00:00:00) : Indicador del tiempo de medicién transcurrido.

— Indicador del estado de la medicién (Stop, Play, Pausa).

= (TR = |
Lgg 607 —+—» Muestra los valores medidos por el SC101, ademas de la indica-
Lat 65548 ¥ cién de su comprobacion en tiempo real (V).

LN LAFmay s/l —» Los valores medidos se van colocando automaticamente en cada
49.7] il 108 10508 66] casilla del formulario después de haber sido verificados.
& 2 X —— Aparecen los resultados finales, calculados a partir de los valores

421 108| 93 anteriores.
| JL_& JL_*» ] Lafuncién de las teclas varia segun la indicacion que aparece

en esta zona de la pantalla.

( SOLO INFO) Distribuidor GimateG 937071855 info@gimateg.com



3? medida de ruido del vehiculo y

PASO 1
Medida de ruido de fondo
= b0-00:15 1
Lar 49.2 &
Lat 49.7 1
Ly ILFIFmaﬂ
?4”
| Ll
PASO 2
12 medida de ruido del vehiculo
= 000016 1
Lef 1077&
Lit  1072& v
LN g8
44,7
I L LA
| s J» ]
PASO 3
22 medida de ruido del vehiculo
a= a0-00:25 01
Lo 10374
it 10328 v
Ly Lofmax 1
49.7 {105 B
& > ﬂ; i
| s J» |
PASO 4

obtencion de resultados finales

= a0-00:3 1

Lar 60.7 a8

Lit eS5# v

Ly L AFmas

49.7] H[ 1ol 105 Ces
4 > %
42)|1108]| | 93

[ IS JL » |

SC101

Aplicacion Vehiculos de motor

La aplicacion Vehiculos sigue paso a paso el procedimiento de
medicion del ruido producido por los vehiculos de motor, segun
las directivas 70/157/CEE, 78/1015/CEE y 97/24/CE
(automoviles, vehiculos de transporte publico, vehiculos de
transporte de mercancias, motocicletas, ciclomotores, vehiculos
de tres ruedas, cuadriciclos y quads).

ElI SC101 guia a través del protocolo de mediciéon. A medida que
se van realizando las mediciones, se comprueba cada valor me-
dido (V) y se van colocando automaticamente en su casilla co-
rrespondiente del formulario. Esta caracteristica permite al usua-
rio tomar decisiones in situ.

Una vez terminadas las tres mediciones del ruido del vehiculo de
motor aparecen los resultados finales:

+ diferencia entre el valor maximo y minimo (A)

* valor maximo de los tres medidos (>)

+ media lineal de los tres valores medidos ( * )
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SC101

Aplicacion Actividades y Vecindad
(correccion por zona)

PASO 1

Introducir la duracion de la
medida e indicacion de ruido
de fondo

B = 00:o0:00
Lar e
L o

NAv LN g [N & geflat e
i

La aplicaciéon Actividades y vecindad tiene como finalidad facili-
tar al usuario la evaluacion del nivel de contaminacion acustica pro-

0 ducido por:
AL gell'nt g
* Los medios de transporte (trafico rodado, ferroviario y aéreo)
(T | - Las actividades (pubs, bares, tiendas, talleres, empresas, etc.)

* La vecindad (electrodomésticos, TV, instrumentos musicales,
PASO 2 voces, cantos, gritos, animales domésticos, etc.)
12 Medida de ruido de fondo
La aplicacion comprueba, promedia y corrige por zona (ruido de

\|= [IRTTRTE = | fondo) en tiempo real los valores medidos y coloca los resultados
LT S35 [Ty 01:00 en las casillas del formulario.
Lifmas 554 4 La aplicacion permite realizar tantas mediciones del ruido de la acti-
NI ln A [ To ,E,Lnt "% vidad/ vecindad/ trafico como sean deseadas.

1] (539 Después de hacer las mediciones, el usuario unicamente debera

comparar el resultado final obtenido, con los valores limites de emi-
sion/inmision que aparecen en la ordenanza correspondiente.

v JL S JL » |
PASO 3 PASO 4 F”ASO 5
e . . 12 medida del ruido de la activi- Ultima medida del ruido de la
Ultima medida de ruido de dad/ vecindad/ trafico y obten- actividad/ vecindad/ trafico y
fondo ‘. ..
cion de resultados obtencidn de resultados
ﬂ@ [TRTHTE = | ﬂE‘r [TRTHETE = | ﬂE‘r [TRTETE = |
L 525 w [Ty 01:00] il 655 @ [Ty 01:00] L 667 @ [Ty 01:00]
Cifinas 54.2 # Cifinan 94.2 & Cifmas 77.2 #

(O 2 (5T | X O (T N «@ﬂ”hl_e. Lat N «@ﬂ”hl_a Lat
INED ]| 1 55 [ ] C no)Cass 1EER | Zsj»(sﬁss
oL flnt AL gllnt AL glnt
L L ﬁ T;g
120 )] 655 123 )| 664
>

Ly Il 3 JL v ] I JLS ]l ] I JLs JL» J
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PASO 1

Introducir la duracion de la
medida e indicacion de ruido
de fondo

(TR = |
o [fpdoe)
sl ]

(G T

L't 4
0

Tl = 1 v |

PASO 2

Medicion de ruido de fondo
del primer punto

B = 000400 1
Lt 644 [Tyd 04:00
Gifan 7030 [> o] |
* LN g |&L Lot
(54.4D |
Nl& > gellat

0 |

| 11

R |

PASO 3

Medicién del ruido de la acti-
vidad/ vecindad/ trafico y ob-
tencion de resultados del pri-
mer punto

B = o0-04-00 ]

Gt 8444 [Ty 04:00]

72 (T I T [
20.0) Ced.4)

hid.4

Na > C
1 o] Cead)| 44
e J

I JLS

SC101

Aplicacion Actividades y Vecindad
(correccion por puntos)

La aplicaciéon Actividades y vecindad tiene como finalidad facili-
tar al usuario la evaluacion del nivel de contaminacion acustica pro-
ducido por:

* Los medios de transporte (trafico rodado, ferroviario y aéreo)
 Las actividades (pubs, bares, tiendas, talleres, empresas, etc.)

* La vecindad (electrodomésticos, TV, instrumentos musicales,
voces, cantos, gritos, animales domésticos, etc.)

La aplicacion realiza paso a paso el procedimiento de medicion a
seguir para la inspeccion de los niveles de ruido tanto en el interior
como en el exterior, segun diferentes ordenanzas municipales en
las que el procedimiento indicado consiste en medir, en cada uno
de los puntos evaluados, el ruido de fondo y el nivel de ruido de la
actividad y corregirlo con su correspondiente ruido de fondo; poste-
riormente la aplicacion muestra el promedio energético y el maximo
de estos niveles corregidos.

Después de hacer las mediciones, el usuario unicamente debera
comparar el resultado final obtenido, con los valores limites de emi-
sion/inmision que aparecen en la ordenanza correspondiente.

PASO 4

Medicion de ruido de fondo del
ultimo punto

B = i0-04-00 ]
Bit " 524 [Tyd 04:00]
Uiimanl 7224 [> g 903

N[a > L‘nt
e 00| w44

L H.h][r
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PASO 5

Medicion del ruido de la activi-
dad/ vecindad/ trafico y obten-
cion de resultados del ultimo
punto

B= ai:04:00
Bt 7245 [Tyd 04:00]

Uiimanl 7624 [> g 90.3]
s2.4| | |

Nla .l 5

3] 50 ]Cadd)| 244
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PASO 1

12 medida de exposicion del
trabajador al ruido y obtencion
del resultado

me

LGt (3390
Lipeak (30D
& 1

& )
1 08 :00

L JL o J = )
PASO 2

22 medida de exposicion del
trabajador al ruido y obtencion
del resultado

(TR = |

000025 1

i_n.( 25.5)
= 93.2)
_ > w303
# 2| |LECshp lj
& 05 85

1 0g:00] L ]

L JL &5 J = |
PASO 3

Ultima medida de exposicién
del trabajador al ruido y obten-
cion del resultado

Mme TR = |
BN Geow [74Ce5.9
t:ct l '.'l[l.
mm@mrﬂhﬁ
# 3| |LELHhp
4 D) 85.8
t 08:00

Ch JL S JL = |

PASO 4

Configuracion del tp y obten-
cion del nuevo resultado final

m= (TR = |
Lat B6.04 |X 4 85.8

Lit " 10324 |2 41006
Lipeak 13114 |> :ﬂm.i

# 3| |LECShp g
84.5
L JL o J =]

SC101

Aplicacion Riesgos Laborales

La aplicacion Riesgos Laborales tiene como finalidad evaluar el
nivel que percibe un trabajador durante su jornada laboral.

Permite realizar la evaluacion basada en jornadas, trabajos y ta-
reas tal y como recomienda la Guia Técnica para la evaluacion y
prevencion de los riesgos relacionados con la exposicion de los
trabajadores al ruido, del Real decreto Ley 286/2006 (ISO 9612).

Ademas permite evaluar, los EPIs que puedan llevar los trabajado-
res, segun los métodos HML y SNR.

A medida que se van haciendo las mediciones, la aplicacion calcu-
la: los promedios energéticos de los La; Y Lct medidos, el maximo
valor de Lcpeax Y €l resultado final de Lgx gnp. Ademas de la diferen-
cia entre los valores La; medidos. Y los coloca en las casillas del
formulario. Estos valores se van actualizando cada vez que se
hace una medicién. Se pueden hacer tantas como se desee.

La aplicacion permite configurar el tiempo de proyeccion (tp). Una
vez modificado, automaticamente se mostrara el nuevo resultado
final de (ex snp COrrespondiente al tiempo de proyeccion actual.

El usuario unicamente debera comparar el resultado final obtenido,
con los valores limite de exposicion y los valores de exposicion que
dan lugar a una accion.
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PASO 1
Medida del ruido de fondo
Lr cm] [(THIRED = |
Lyt 49.3 i
Lipeakkk 7554
Lpg N fLon # AL JEI
0
k1g Lo gglltpeak
k2p
C___JL = JL » |
PASO 2

12 medida de los niveles de
ruido de la maquina y obten-
cion de resultados

Lr [[cm] ao-00-15

AL gp
Kar

Lipeak
i13§|

PASO 3

Ultima medida de los niveles
de ruido de la maquina y ob-
tencion de resultados

M= io:00-15 3

PASO 4

Configuracion de K; y obten-
cion del nuevo resultado final

Lr cw] (TR » |
Lat 20.0 4

Lipeakl 123284

L"m% N L'pnﬁl AL #
49.3] [2] #62 36.9
ki gef 0.0

L D

Lk JL 5 JL » ]

SC101

Aplicacion Maquinaria: nivel de presion
acustica

La aplicacion Maquinaria: nivel de presion acustica guia al
usuario de forma secuencial en los pasos del procedimiento de me-
dicién detallados en las Directivas 2005/88/CE y 2006/42/CE vy la
norma ISO 11202.

Es ideal para pre-certificar y certificar las maquinas por parte del
fabricante o un laboratorio ajeno e incorporar la informacién en el
manual de instrucciones de dicha maquina. Ademas el instalador
puede comprobar la correcta instalacion y posteriormente el propie-
tario puede verificar, periddicamente, el nivel de presion acustica
de la maquina.

A medida que se van haciendo las mediciones el SC101 realiza los
calculos y comprobaciones pertinentes y va colocando cada resul-
tado en la casilla correspondiente del formulario. A partir de la 12
medida de los niveles de ruido de la maquina, la aplicacion ademas
muestra los resultados finales de Lpa ¥ Lcpeak @plicando la correc-
cion por ruido de fondo (Kia) y la configurada de entorno (Ksa)
cuando sea necesario.

El usuario puede hacer tantas mediciones del nivel de ruido de la
maquina, como desee.
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PASO 1

Medida de presion acustica
del 1°" punto de la maquina

PASO 2

Medida de presién acustica
del dltimo punto de la maqui-
na

PASO 3

Medida de ruido de fondo del
1°" punto de la maquina

.l' @ : H

N |Lph .,ia ﬁl N |L'pa
HEENEENREIET
AL gl K184 k“ﬁ Lpfin g

Iszl I |Lm | |
A | O | -
PASO 4

Medida de ruido de fondo del
ultimo punto de la maquina 'y
obtencion de los resultados

Lat
N |Lpa
2| 1.

S @) [, oa

TN | T J

SC101

Aplicacion Maquinaria: nivel de potencia

acustica

La aplicacion Maquinaria: nivel de potencia acustica tiene como
finalidad facilitar al usuario la medicion de nivel de potencia acusti-
ca de fuentes de ruido (maquinas) segun la norma ISO 3746.

Es la manera mas facil y eficiente que tiene el fabricante para obte-
ner el nivel de potencia acustica de la maquina y asi poder incorpo-
rarla al manual de instrucciones (2006/42/CE) vy fijar la indicacion

maquina.

del nivel de potencia acustica garantizada (2005/88/CE) sobre la

Durante la medicion del nivel de presion acustica y ruido de fondo

en los distintos puntos seleccionados alrededor de la maquina la
aplicacion realiza los calculos y comprobaciones pertinentes y va

colocando cada resultado en la casilla correspondiente del formula-
rio. Seguidamente aparecen en las casillas los resultados finales
(Lpta Y Lwa) aplicando la correccion de ruido de fondo (Kia) y la con-

do sea necesario.

PASO 5

Configuracion K2Ay S. Y

obtencion de los nuevos
resultados finales

| Ly ] [(TRIEEE] = |
Lat 497

N |Uba "fﬁ ,.] T [T
e T19.6 0,7 2] 485
AL K1 gefken el |Lpfh
15 WLLET
304 [ 00 ‘(&n_n ‘L{@ﬁ
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J

figurada de entorno (K,a) asi como el factor de superficie (S) cuan-
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Funciones disponibles

LAF (max, min)
LCF (max, min)
LAS (max, min)
LA1”

LC1”

LAt

LCt

LCpeak

SC101

Aplicacion Sonoémetro

La aplicacion Sonémetro esta disefiada para todo tipo de usuarios.
Con posibilidad de discernir entre los parametros mas adecuados
para la evaluacion a realizar.

Esta aplicacion esta basada en el funcionamiento tipico del sonéme-
tro integrador clasico. Al iniciar una medicion, se muestran 3 funcio-
nes simultaneamente. Ademas, durante el proceso de medicion se
puede cambiar las funciones a visualizar segun convenga ya que las
mide todas a la vez.

Esta aplicacion dispone de toda la informacion, tanto grafica como
numeérica, en una unica pantalla.

La aplicacion sonémetro es ideal para cumplir con todo tipo de nor-
mativas en las que se exija realizar la evaluacion por niveles globales
de presion sonora ya que mide tanto valores instantaneos, promedia-
dos basados en integracién (nivel equivalente) y valores maximos vy
minimos del tiempo de medicion.
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SC101

Especificaciones técnicas

Certificados y normas

* Evaluacion de la conformidad mediante la siguiente combinacién de
modulos: Examen de modelo (Mddulo B) y Declaracion de conformi-
dad con el modelo basado en la garantia de calidad del proceso de
fabricacion (Médulo D) de acuerdo con la Orden ITC/2848/2007 sobre
Metrologia legal

* UNE-EN 61672-1:05 clase 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) clase
1, UNE-EN 60804:02 tipo 1

* EN 61672-1:03 clase 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) clase 1, EN
60804:00 tipo 1

* [EC 61672-1:02 clase 1, IEC 60651:01 clase 1, IEC 60804:00 tipo 1

» ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 1, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 1, ANSI
S1.11:04

* Marca g3 . Cumple la directiva de baja tension 73/23/CEE y la direc-
tiva CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE

Rango de medida

C-130 + PA-13
°Lr, Ls, Ly y Lt
Margen medicion: A C
Limite superior: 137 137
Limite inferior: 248 25,8
C-250 + PA-14
*Lp Ls, Lry Lt
Margen medicion: A C
Limite superior: 137 137
Limite inferior: 23,7 26,9
C-130y C-250
° I-peak
Margen lineal de medida: 55-140dB
Ruido
C-130 + PA-13
* Ruido eléctrico: A C
Maximo 15,7 17,1
Tipico 15,0 16,3
* Ruido total (eléctrico + térmico micréfono):
Maximo 21,2 22,0
Tipico 20,6 21,8
C-250 + PA-14
* Ruido eléctrico: A C
Maximo 15,7 16,7
Tipico 15,1 16,4
* Ruido total (eléctrico + térmico micréfono):
www.gimateg.com Maximo 18,9 20,8
Tipico 18,4 20,2
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