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M, de pixels:

Campo devigicn iluminado;

Angulo del campo de vigicn;
Distancia min. de enfoque:
Distancia max. cle enfooque;

T funcionamignto v almacanam.;
Termperatura funcionarmients sonda

Ciametro sond; 6,5 rmm
Langifucl sonda; | 247 mum - 6
Fadlio max, de cureiurs, Al mim
larnimacian: 2 LEDs

Erevermants resistenta a aceites silicenadog, gagoling y quercsena. Se
debe limpiar al endoscopio inmadiatamants despuss del uso de estos

Yida de los LEDs: habitualmente 50,000 b
Reasistencia sonda: Estanoa hasta la empunadurs
Caja: = ABS [negra)

Tipo pila: 3 pilas A8 1.5

Vida de a pila: 4 horas

Garantia:

usuaric abre la empunaduss.
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Sal compuislo pree el enckdssopin lesio DSBS 319
19 ubie da cuslo de sisns, min y espeo

accplable, belsa

Endagoopio lesto 310 Q32 31

|' T flewibls de coalle de cisne insertablks A55E 3706

Tl Decaban nsarlatie 054 2101

Tl fsdbol ireserlble con dos cancueics D5 100

I inievcarmbilalde e neslatle I-\.!.'.l!.'cl 4145

Fapajn intercambibla & irserlable LG 3164

Sancla de tomperatura pas uba lexibe (5 31593

cion das concluetos

Tinzas de 9 beeos parg tulbao lexitde con b 31z
| ks conclicios

| Adkaptader para Laklane modl Mokia B0

Db 3197

Aodaptador para MDA VPA compac BEEEI

| Bolsa parm sal bésoo teslo 419, bade | Ge6 aias
vl de ciEne, BEEEo o imdn insertoles |
Maletn para esto 315 ¢ jusgo cnmpl-:\lcr-&.'\: ESEEE

ACCESOE

2 anos. Esla garantia ra cubee les danios poruso indebide, socidentes o
cambios no aotorizados al msirumento. Asl mismeo quaedsa invalidada si el

Eepejo acoplakdes a 457
para cambiar la direccicn de lavision & iman aecplabie para

asir pequefios abjetos metlicos.
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