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Combiphon® G5 Radio

Sistema de localizacion de tuberias no metalicas

La localizacion de las tuberias no metdlicas es una
necesidad que se plantea con asiduidad.

El Combiphon G5 Radio se ha disefiado para dar
respuesta a esta necesidad de modo sencillo y
econdmico. El sistema consiste en un generador que,
en contacto con la tuberia, provoca unas vibraciones
qgue se transmiten por la red. Con un gedéfono dichas
vibraciones son detectadas y, por tanto, también lo
serd la tuberia.

El sistema dispone de componentes especificos tanto
para la localizacién de las redes principales como de
las acometidas.

Operativa

Las tuberias no metalicas trasmiten las vibraciones
mecanicas mucho mejor que el terreno circundante.
Por ello, si se generan este tipo de vibraciones en un
punto determinado, éstas recorreran el tubo (en
ambos sentidos) y, por medio de un gedfono, son
reconocidas desde la superficie.

La localizacién es sencilla, a mayor intensidad de ruido
mas cercana estard la red. Ademas, para evitar
posibles confusiones debidas al ruido ambiente, el

sistema Combiphon G5 Radio permite variar las
vibraciones generadas tanto en intensidad como en
frecuencia e, incluso, detenerlas y activarlas por
medio de un mando a distancia.
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Caracteristicas principales

Incorpora mando a distancia para detener / activar el sistema.
Si bien el equipo es el mismo para todos los casos, existen accesorios especificos para cada tipo de tuberia:
e Acometidas: Para la localizacion de
acometidas de hasta 120 mm de didmetro se
utiliza un accesorio (denominado Stricker) que
se fija al exterior de la red por medio de una
cadena ajustable. El sistema consiste en un
percutor que genera pequefios impactos
ciclicos. Estos impactos pueden ser
modificados a voluntad del operario tanto en
intensidad como en frecuencia.

* Redes Principales: Para la localizacién de las
redes principales se utiliza el Stopper. Este
consiste en una electrovalvula que es fijada en
un hidrante. El sistema la abre y la cierra a
intervalos ciclicos lo que provoca unas ondas
en la columna de agua que se propagan por la
red. Tanto el control de la presién, por medio
de un mandmetro, como el hecho de que la

electrovalvula nunca se llega a cerrar del todo
evitan los golpes de ariete.

Caracteristicas técnicas

Combiphon G5 Radio, Unidad central

Peso Aprox. 7,63 Kg. (G5, Stricker y cargadores)

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 60 x 19 x 21 cm

Tipo de proteccidn IP54

Alimentacion Baterias integradas 12 V/7,2 Ah

Tiempo de recarga de las baterias Aprox. 9 horas

Temperatura de uso -10°C -+50 °C
Temperatura de almacenamiento -152C -+60 2C

Combiphon G5 Radio, Stricker
Autonomia Maximo: 80 horas

Minimo: 4,5 horas

Combiphon G5 Radio, Stopper
Autonomia Maximo: 11 horas
Minimo: 7,5 horas
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Componentes (Elementos suministrados de serie)

Cédigo Descripcion

SA01-10102 Generador G5 radio con control remoto

SA02-10000 Striker, para acometidas.

SA03-10003 Stopper, para redes principales.
Opcion al Striker "golpes" el Stopper por "Golpe de Ariete

ZL05-10200 Adaptador de carga L, a encendedor de vehiculo.

LD26-10000 Adaptador de carga L, a red.

Tubo de conexion a hidrantes. Permite la conexion del

SA03-Z1000 . i .
Stopper manera sencillay cémoda. Opcion para Stopper

Imagen

Accesorios Disponibles (Como opcion)

Uds.

Cédigo Descripcion

Si no se dispone de gedfono para la recepcion de las
vibraciones generadas por el sistema Combiphon
disponemos de varias opciones: Aquaphon A100,
Aqguaphon AF100, AquaTest T10 SDR
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El AquaTest T10 es un baston de escucha que combina una tecnologia innovadora con
un disefio ergonémico. Su principal aplicacion es la pre-localizacion de fugas en redes de
distribucion de agua. El AquaTest T10 es el primer baston de escucha de SEWERIN que no
necesita un receptor adicional. La escucha de los sonidos no se activa por medio de una tecla
convencional, sino por medio de un sensor de deteccién especial. Los sonidos captados se
visualizan en una pantalla que se encuentra integrada en el mango. En el modelo con moédulo
de radio SDR (Sewerin Digital Radio), el baston de escucha puede utilizarse con auriculares
inalambricos. De este modo, el trabajo se vuelve mas coémodo debido a la ausencia de cables.

Aplicacién principal - Pre-localizacion

La tecnologia del micréfono de alta calidad del AquaTest T10
permite una excelente captacion de los sonidos. El bastén de
escucha detecta, incluso, las fugas mas pequefas.

Si fuese necesario hacer contacto con el bastén de escucha
sobre objetos a gran profundidad, se pueden conectar
prolongadores disponibles en diferentes longitudes. Con el fin de
optimizar los resultados acusticos de forma individual, existe la
posibilidad de elegir entre ocho bandas de frecuencia diferentes.
En el modo de contacto, con sélo situar el pulgar sobre el campo
del sensor, se activa la escucha. De este modo, se evitan los
molestos sonidos en los auriculares producidos al presionar
cualquier otro tipo de botén de mando. El AquaTest T10
muestra en su pantalla el nivel de sonido minimo actual y el
minimo de la medicion anterior, asi como el nivel actual de
sonido. Los niveles de sonido minimos se indican como valores
numeéricos, el nivel de sonido se representa en un grafico de
barras. Por tanto, los usuarios menos experimentados pueden
obtener un apoyo visual para decidir si estan cerca de una fuga.

Otras posibilidades de aplicacion -
Localizacion del punto exacto de fuga y
localizacion acustica de tuberias

Con el AquaTest T10 también se puede determinar el punto
exacto de fuga. Para ello, la barra de escucha se reemplaza por
un tripode. Este capta el sonido de la fuga desde la superficie.
Otra aplicacion es la localizacion de redes: Si se aplica una
vibracién a una tuberia, p. €j. con el "Striker" o con el "Stopper"
del sistema COMBIPHONZ®, |a situacion de la tuberia se podra
localizar con el equipo AquaTest T10. Para ello, se escucha la
superficie a intervalos cortos. Al acercarse a la tuberia, sometida
a vibraciéon, aumenta el nivel de sonido. El sonido es mas fuerte
directamente sobre la red.
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Caracteristicas

e Innovadora combinacién de amplificador electrénico y
baston de escucha sin cables

e Permite trabajar sin cansancio gracias a su disefio ergondémico

e Acabado de alta calidad en material robusto para su
utilizacion en el exterior

e Excelente calidad de sonido debido a la tecnologia de su
microfono de alta calidad

e Visualizacién clara de los sonidos en su pantalla para ayudar
a los usuarios con menos experiencia

¢ Sin ruidos molestos en los auriculares gracias al novedoso
campo tactil del sensor

e Ajuste individual de las bandas de filtro, volumen y funcién
de proteccion de los oidos. Todo ello permite una 6ptima
percepcion del sonido

e Dos modelos disponibles: con médulo SDR (inalambrico) y
sin médulo SDR

Alcance de suministro

e AquaTest T10
e Auriculares

e Sistema de recarga
e Maleta de transporte

e Barra de escucha

Accesorios opcionales

e Tripode
e Prolongadores de la barra de escucha

Solicitenos oferta detallada asi como informacion sobre datos
técnicos, componentes, accesorios o cualquier otra que precise.

gimatec@telefonica.net 93.707.1855

Calle Antonio Cusido 136 bajo 08208 SABADELL ( Barcelona ) Fax 937247140
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