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Aplicaciones SMP2. Medicion de fuentes de CEM en:

@ W @

Industria Telecomunicaciones Energia Ferroviario Medicina
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Laboratorios Aeronautica Seguridad laboral Defensa

Especificaciones técnicas

Sondas
Banda ancha
Anadlisis espectral

Método de ponderacion
de picos

Valores de lectura

Unidades de campo E
Unidades de campo H
Tiempo de registro

Tipos de media

Intervalos de media
Programacion diferida
Capacidad de memoria
Descarga de datos
Actualizacion Firmware
Alarma

Visualizador

GPS

Bateria

Autonomia
Temperatura

Tamafho

Peso

Deteccion y reconocimiento automaticos
1Hz - 18 GHz (en funcion de la sonda)
1Hz - 400 kHz (FFT)

1Hz - 400 kHz
(MPP en tiempo real para comparar con limites)

Campo total (instantéaneo, max., min. y medio)
Componentes de campo (X, Y, Z)

V/m, kV/m, pV\//Cm2 . mW/cmZ2, W/m2 , %
NT, uT, mT, T, A/m, %, mG
Configurable (de 0,5 s a 6 min)

Ventana deslizante, media aritmética y media
normativa conforme a normas internacionales

10s,15s,30 s, Tmin, 2 min, 5 min, 6 min, 10 min, 15 min, 30 min
Personalizable (hasta 24 horas)

4 GB (mas de 1 millon de registros)

Mini-USB y Fibra Optica

Mini-USB

Sefal sonora a 2400 Hz (limite ajustable)

TFT Color transmisivo (480 x 272 pixeles)
Integrado u-blox 7 (56 canales independientes)
Interna recargable Li-ion

> 14 horas (con sondas de banda ancha)

de -10°C a +50 °C

100 x 215 x 40 mm
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