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SONDA ARTICULADA 4 ejes 360°
INTERCAMBIABLE varios diametros

Con funda con aislamiento electrico
L~ Sondas Intercambiables

Diam 7,4 mm X 3 metros

Diam 6,2 mm x 3 metros
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SONDAS CON FUNDA AISLAMIENTO ELECTRICO

G HD Videoscope Technical Parameterr VIDEOSCOPIO G+ ARTICULADO 4 EJES 360° SONDAS INTERCAMBIABLE D.4,5 0 6,4mm " yp yig eoscope Product specification

LCD monitor 5 inch Memory 86 4mm digitel camera lens 6mm digital comera lens

Resolution 800480 Operation system Multitasking operating system, menu driven and key operation Pixel 400,000 pixel 440,000 pixel

Contrast 500:1 Photo control Real time 3X digital z0om, stored pictures 3X digital zoom Focws 80° 90°

Brightness 300 (Djm’ Phato format IPEG 640*480 Depth of view 10~80mm 15mm ta infinity

Video frame rate 30fps. Software update Via USB memaory card of site (Coble length 2 meters 2 meters

Steering control 360°joystick control Longuage 14 languoges Material Tungsten broided Tungsten broided

Interchangecble cable designed Eusy and interchangeable from the buck controler AC power supply input AC100~240V 50/60Hz 0.35A Ingress protection IPt4 opcion IPE87 IP84 opcion IP67
—— | Video output L AC pawer supply outpul 5V 28 LINTERNA PANTALLA

USE port Mini B USB port TR 3.7%/6000MAH TRASERA TFT COLOR

Light source High intensive LEDs Charging hour 4 hours G +

LEDs life 100,000 hours Battery operation hour 5 hours 5

Brightness control Manual 5 levels Probe durable temperature -10°~50°C 500:1

White balonce/AGC/exposure Automatic Controller durable temperature  -10°~50°C Vi d e 0 s c 0 p e

Video out put Manual NTSC/PAL Storage -10°~50°C

CAMBIO SONDA 1 3 GI MAT EG

EN 5 segundos

360 ° full articulation
Camera is 440,000 pixel CMOS, focus is 90°, the high definition camera
gives the operator clear and precise video and pictures. The high infensive
LEDs is 60,000 Lux and is 5 level adjustable.

Opciones Sondas Flexibles intercambiables
. Sondas aisladas al agua IP67:

Diametro 4,5mm X 2 metros
Diametro 6 mm x 3 metros IP67

Sondas aisladas electricamente:

SONDA ARTICULADA 4 ejes 360° Diametro 7,4 mm x largo 3 metros flexible
INTERCAMBIABLE varios diametros Diametro 6,2 mm x largo 3 metros flexible

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS TECNICOS: Grabe codigo QR en su movil=
- CAMARAS TERMOGRAFICAS:- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- AGUA y ANTI FUGAS: DETECTOR FUGAS AIRE , GEOFONO AGUA , LOCALIZADORES y HIGIENE Ultravioleta UV-C
- PREVENCION RIESGOS: Vibrometros ,Sonometros ,RADIACIONES Electromagneticas y Opticas ,AIRE, Fuerza, etc.
- INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,C0O2 ,DatalLoger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc

VIDEOSCOPIO ARTICULADO G+ Aislante Electrico
gimateg@telefonica.net
6' MAT EG www.gimateg.com
Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL ( Barcelona )
Tel.- 937071855 627152432  Fax.-937247140

www.gimateg.com
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Diametro 7,4 mm x largo 3 metros flexible
Diametro 6,2 mm x largo 3 metros flexible




