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CONTADOR de PARTICULAS PM03 a PM10 info@gimatec.es www.gimateg.com

Memoeoria interna

Medicién del grosor de particulas hasta 25 pm
Pantalla a color

Ergondmico

3 canales de medicidn

ISO 14644-1, EU GMP Anh. |, FS 209E

Concentracion masica

Certificado de calibracion
trazable NIST

Conforme a ISO 21501-4
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DESCRIPCION CONTADOR PARTICULAS 3 CANALES SIMULTANEOS @2 ai & 2

El contador de particulas mide la concentracién de particulas en el aire, como son el polvo, el hollin, el polen y muchos otros
aerosoles. El contador de particulas se ha disefiado para determinar con precision el grado de contaminacién del aire. La
contaminacion del aire es generada sobre todo por la combustién, el procesamiento de materiales, la fabricacién, la generacién de
energia, las emisiones de vehiculos y la ingenieria de la construcciéon. El contador de particulas determina con precisién el numero
de particulas en el aire.

Cada vez es mas importante medir el grado de contaminacion del aire y sus particulas patogénicas, como son el hollin, y las
emisiones de la industria y los vehiculos diésel sin un filtrado especial. La dispersion de estas particulas es la causante de una
visibilidad reducida, y la aspiracion de sustancias nocivas, lo que a su vez reduce la productividad laboral. Desde hace algun tiempo
también se sabe que este tipo de particulas son la causa de enfermedades, como por ejemplo, el asma, la bronquitis, y enfermedades
de piel y pulmones. Los contadores de particulas han sido disefiados para un uso rapido y sencillo. El contador de particulas trabaja
en diferentes modos (automatico, manual, indicacién en tiempo real, aculumativo/diferencial, concentracion masica) e indica los
resultados en la pantalla hasta que el dispositivo se apague.

Pantallas de medicién en tiempo real, graficas y ambientales
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Sonda temperatura y H.r.
Puerto universal del sensor

Sonda isocinética

CONTADOR PARTICULAS
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Pantalla tactil a color 4.3"
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CARACTERISTICAS CONTADOR PARTICULAS PQC-12EU=

Especificaciones técnicas

Contenido del envio

Rango de tamafio

0,3 ... 25 um

1 x Contador de particulas PCE-PQC 12

Canales

3 (Ajuste de fabrica: 0,3, 0,5, 5,0 pm)

1 x Sonda isocinética

Tamafios certificados

0.3,05,1.0,25,50y 10.0 pm

1 x Filtro de purga

Ancho de canal
- Canal 1
- Canal 2

- Canal 3

Fijo
Ajustable entre valores >ancho canal
1y < ancho canal 3

Ajustable en valores =ancho canal 2 y
<= ancho maximo certificado

1 x Acumulador Li-lon

1 x Software para descargar los datos

1 x Cable USB

1 x Adaptador de red

Eficiencia de conteo

50 % a 0,3 pm 100 % para particulas
=0,45 pm segun JIS

1 x Certificado de calibracion

1 x Manual de instrucciones

Flujo de muestreo

2,83 I/min (0,1 ft/min)

Pérdidas por coincidencia

5 % a 4000000 particulas/ft®

Tiempo operativo del acumulador

10h

Fuente luminosa

Diodo laser de larga duracion

Desviacion de cero

segun ISO 215014 y JIS

Modos de conteo

Automatico, manual, indicacion en
tiempo real, aculumativo/

diferencial, concentracion masica

Alarma 1 ... 9999999 ajustable

Calibracion Trazable a NIST

Pantalla Pantalla tactil a color, _de 43"
WQVGA, 480 x 272 pixeles

Impresora Impresora térmica externa

e

Salida de aire

Filtro interno HEPA

Acumulador Acumulador Li-lon intercambiable
Tiempo de carga Aprox. 4 h
Informes 1SO 14644-1

EU GMP Anexo 1

FS 209E

Configuracion

Memoria para 50 configuraciones
personalizadas

Normativas

ISO 21501-4 y JIS B9921

Dimensiones

254x129x 11,4 cm

Peso 1,0kg

Memona 45000 registros (memona ciclica)
Incluye: conteo de particulas,
temperatura y humedad, lugar y
tiempo

Localizacién Puede almacenar hasta 1000 lugares

Tiempo de muestreo

1s ... 99 h, ajustable

Alimentacién

110 ... 240 V AC 50/60 Hz

Condiciones operativas

+5 . +40 °C; hasta 95 % H.r_sin
condensacion

Condiciones de almacenamiento

0 ... +50 °C; hasta 98 % H.r. sin
condensacion

Interfaz uUsB

Interfaz opcional Wifi 80211 b/g, RS485 o0 R5232
Accesorios

PCE-PQC-HT Sensor de temperatura y humedad
PCE-PQC-PF Filtro de purga

PCE-PQC-IPB Adaptador isocinético
PCE-PQC-WIFI Antena

PCE-PQC1x-Case Maletin

CAL-PCE-PQC Certificado de calibracion 1SO

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.- Grabe codigo QR en su movil=

- CAMARAS TERMOGRAFICAS- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- VIDEOSCOPIOS desde 2mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT

- AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- LOCALIZADORES FUGAS: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS | etc.
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- INTRUMENTOS- Vibracion, Combustion, °C,%H,CO,CO2 ,DataLoger ,Velocidad ,CAMARAS ACUSTICAS, RUIDO, etc.

C/ Antoni Cusido 136 bajos
Tel.- 937071855

Contador Particulas PQC12EU 3 canales entre PM03 a PM10
gimatec@gimatec.es

<GIMATEG

info@gimateg.es
www.gimateg.com
08208 SABADELL ( Barcelona )

607244335 - 627152432  Fax.-937235188

wwwr.gimateg.com






