
Detector de voltaje sin contacto 
(VSC) + linterna FLIR VP52
El detector FLIR VP52 VSC con clasificación CAT IV se ha 
diseñado para detectar voltajes de manera fiable en los nuevos 
sistemas eléctricos y enchufes a prueba de manipulación 
instalados.

• Clasificación CAT IV-1000V y caja de herramientas rígida 
con estuche y botones reforzados con goma, y una punta de 
detección de pequeñas dimensiones

• Las alarmas de vibración y de LED rojo alertan a los usuarios 
de la presencia de voltaje en zonas ruidosas

• Los modos de sensibilidad alta/baja versátiles detectan voltaje 
en equipos industriales e instalaciones de bajo voltaje

• La potente luz de trabajo LED está siempre lista para iluminar 
lugares con poca luz

• La luz de inspección de la punta de la sonda facilita la 
realización de las pruebas en zonas oscuras

• Capaz de funcionar tras mucho tiempo gracias a la indicación 
de batería descargada para ahorrar energía  
y al apagado automático

• Diseño robusto de doble molde
• Incluye 2 pilas AAA, manual de usuario y [2garantía limitada de 

por vida

Información para los pedidos
VP52 .......................... Detector de voltaje sin contacto (VSC) + linterna FLIR

El equipo descrito en este documento puede requerir la autorización del Gobierno de EE. UU. para su exportación. Quedan prohibidas las desviaciones 
contrarias a la ley de EE.UU. Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
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RESUMEN TÉCNICO

Rangos de voltaje
De 90 a 1000 V 
De 24 a 1000 V

Clasificación de categoría CAT IV-1000V

Rango de frecuencia 45-65 Hz  

Linterna integrada Sí

Indicador de vibración Sí

Interruptor ON/OFF Sí

Garantía Limitada de por vida*
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