
SeeSnake ®  rM200

Sistema de inspección SeeSnake ®  rM200
Video sistema de inspección

El sistema de inspección RIDGID® rM200 

El cable de empuje de nueva generación y una 
mecánica mejorada en el carrete hacen las inspecciones 
más fáciles, permitiendo la introducción del cable en 

La cabeza de cámara ultra compacta, permite pasar 

Mejoras para transportarlo, le permite cargar con el 
carrete o usar el sistema de ruedas opcional para mayor 

Novedad!!

mailto:info@gimateg.com


CS-1000

LT1000M

MINIPak CS10

Información para pedido

Catalogo 
nº

Descripción

Peso con 
embalaje Std.  

Pack
kg lb.

42353 SeeSnake® MAX™ rM200 completo (incluye kit de transporte) 1

42343 SeeSnake® MAX™ rM200 Sistema base 28 1

42358 rM200 Kit de transporte 6 1

Características
Longitud cable 61 m (200')

Diámetro cabeza de cámara 25 mm (1")

Longitud cabeza de cámara

Capacidad tubería

Longitud

Anchura

Altura

Peso*

Resolución
* SeeSnake® MAX™ rM200 completo

CAT No

33058

CAT No

36658

CAT No

32688
CAT No

39333

DISTRIBUIDOR
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El sistema de inspección MAX™ rM200 es compatible con los siguientes monitores:

RIDGID Iberia
Areta, 27
Apartado de correos, 83
01400 LLODIO-ALAVA

Tel.: + 34 944 059 718
Fax: + 34 944 059 715
ridgid.iberia@emerson.com
www.RIDGID.eu

http://www.gimateg.com

