FICHA TECNICA
LAMPARA SUMERGIBLE

LILTRAVIOLET SOLUTIONS
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Descripcion | A B c D | E F "u";;" inmersion
maxima

Lampara 260/ F*3mm 44 mm £5 mm 26 mm | 143 mm | 61 mm 26 I m

Lampara 59w RS mim &4 mm 5 mm 25 mm | tizmm | 61 mm 39 I m

Lampara 87TW NZmm | dom | BSmm | 28mm | 13 mm | Bl mm 37 i m
Caracteristicas tecnicas

Lampara submersible 26 Lampara submersible S5W Lampara submersible 87/

Codigo Articulo MOD 005581 MOD005582 MODO005583
MNumero de lamparas 1 1 1
Potencia Electnca unitaria 260 S5W g
Potencia UV unitaria B.ow 180 280
Duracion de vida de la lampara 13 000 horas 13 000 horas 13 000 horas
Matenal de |a caja electrica Aluminio Aluminio Aluminio
Indice IP de la caja electrica P54 IP54 P54
Tension 220-240% 120-240V 120-240V
Frecuencia 30-60 Hz 50-80 Hz 2060 Hz
Potencia absorbada 28,60 605 W 96 W
Proteccion Fusible 14 Fusible 14 Fusible 1,64
Longitud del cable lampara 2m Zm 2m
Longitud del cable alimentacion 1.5m 1.5m 1,5m
Matenal del zocalo de lampara Acero inoxidable 304L Acero inoxidable 304L Acero inoxidable 304L
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CE
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